Produktvurdering

ECOproduct

EPD-referanse. NEPD-2803-1507-EN

ECOproduct metode: v5.2

Leca International

Leca® Finblokk 15 cm

Vurderingen er gyldig til 19.04.2026 forutsatt publisert p& www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2025.

Inneklima

Energi

miljgfarlige stoffer

potensial (GWP)

Emisjoner av gasser Energiforbruk 5 [] Ramaterialressurs
@ Helse- og miljg Drivhuseffekt @ Sirkulzergkonomi
Innhold av helse- og Globalt oppvarmings- 4 ] Egnethet for gjenvinning 4 ]

Produsent: Leca International
Generisk produkt: Lettbetongblokker
Produktgruppe: Lettbetong og mur
Antatt teknisk levetid: 60 ar
Fuktbestandighet: Pavirkes ikke
Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt
Referanseverdi GWP: 270 kg/m? K

Bygningsdeler:

231 Baerende yttervegger

232 Ikke-bzerende yttervegger
241 Beaerende innervegger
242 Ikke-baerende innervegger

Fordeling av energiforbruk brukt
som rdmateriale:

20,7 % fornybar primaerenergi
45,6 % ikke fornybar primaerenergi

Dette produktet kvalifiserer ikke til & samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.0/6.1
Dette produktet kvalifiserer til & samle poeng for HEAO2 i teknisk manual v6.0/6.1

) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. pa evrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen.
Denne justeres 31.12. hvert ar og kan pavirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial pafolgende ar.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljgbelastning innen ovennevnte
omrader, basert pa en produktspesifikk miljgdeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og

NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres pa en skala fra 1-8 innen hver av disse miljgomradene, hvor 1 er best.
Grgnt, hvitt og redt symbol vises i tillegg til karakterene for & visualisere vurderingen.
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Rangering:

1 Utmerket
® 2God
3 Gjennomsnittlig til god

4 Gjennomshnittlig
|:| 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
6 Marginalt gjennomsnittlig

7 Darlig
8 Sveert darlig (eller ufullstendig)




